
DÉTAILS PRODUIT

Caractéristiques produit

Lingettes nettoyantes pour dégraisser les surfaces vitrées avant l’assemblage du pare-brise. Pour usage 
professionnel.

Avantages produits

• Facile d'utilisation
• Nettoie et dégraisse
• Sèche rapidement sans trace

Référence
IRONTEK Surface Texture Formule 

active Dégraisse Nettoie Protège Compatible
peinture

IT341 Verre/
Carrosserie

Lingette 
imprégnée  •  •  •

IT341Ref 10 lingettes individuelles 4 pièces/carton6

SPÉCIAL PARE-BRISE

LINGETTES NETTOYANTES

DONNÉES TECHNIQUES
État physique : Solide (tissu) 
Hydrosolubilité : Insoluble
Odeur: caractéristique
pH : Non concerné
Densité : < 1 g/cm³
Point/intervalle de fusion : -89 °C
Point/intervalle d'auto-inflammation : 425°C 
UFI : 9H31-10QG-600T-32T5



CONSERVATION  

Pour un stockage à long terme, les conserver dans une zone sèche, bien ventilée et éloignée de la lumière directe du soleil et du givre. Température de stockage recommandée 
-3°C à +30°C. Température d’application recommandée 20°C. Pour toutes informations complémentaires concernant l’utilisation correcte du produit, il est recommandé 
de consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité. Disponible sur notre site www.irontek.fr

APPLICATION

Protocole d’application 

Déplier la lingette et nettoyer soigneusement la zone à traiter. Les surfaces traitées seront propres, sèches et exempts de poussière et de graisse.

Exemples  d’applications

Nettoyer les surfaces avant la pose d'un pare-brise/lunette arrière.

Déplier la lingette et nettoyer les surfaces 
à traiter
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